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Als hoch attraktive Transportlösung für Kommunalbehörden, 
Bauunternehmen oder Garten- und Landschaftsbaubetrie-
be präsentiert sich der Citroën Jumper Dreiseitenkipper. Der 
durchdachte Kipperaufbau der Firma Henschel Engineering 
Automotive überzeugt durch viele praktische Details wie in 
die Ladefläche integrierte Verzurrösen, das Verschlusssystem  
"Armaton" samt Multifunktionsverschluss hinten oder die Lippe 
an der Unterseite der Bordwände, die ein Herausrutschen der 

Ladung verhindert. Die Langlebigkeit des Aufbaus wird ge-
währleistet durch einen verschleißfesten Stahlboden sowie die 
nanokeramische Beschichtung und Pulvergrundierung der gan-
zen Baugruppe. Die Citroën Kipper Solution ist in verschiede-
nen Längen als Einzel- und Doppelkabine erhältlich und lässt 
sich somit genau an Ihre Bedürfnisse anpassen.

PERFEKT ABGESTIMMT: NUTZLAST UND VERSIONSVIELFALT

• Erhältlich in zahlreichen Varianten

• Günstiges Verhältnis zwischen Gewicht und maximaler Nutzlast

• 3 Versionen als Werkslösung mit BlueHDi 130 Dieselmotorisierung:

		  - Citroën Jumper 35 Heavy Einzelkabine L2 
	   (1.128 kg max. Nutzlast)

		  - Einzelkabine L3 (990 kg max. Nutzlast)

	 - Doppelkabine L3 (925 kg max. Nutzlast)

LADUNG SICHER UNTERWEGS

CITROËN KIPPER SOLUTION

HENSCHEL DREISEITENKIPPER

CITROËN JUMPER

DIE STÄRKEN DES CITROËN JUMPER DREISEITENKIPPERS: 

• Gewichtsoptimierter Kipperaufbau 
(Vorderwand, Bordwände und Ecken aus Aluminium)

• Mit eingelassenen (UVV vorgeschriebenen) Verzurrösen

• 100 % nutzbare und vollkommen ebene Ladefläche

• Vollintegrierter Leiterträger

• Im komfortablen Einrechnungsgeschäft verfügbar
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UNTERBAU
Der Stahlhilfsrahmen, bestehend aus Längsträgern, vorderem  
und hinterem Kippträger sowie Pressentraverse ist mit Stahl-
profilen versteift und mit Aufnahmen für das Hydraulikaggre-
gat versehen. Die Befestigungskonsolen zur Verbindung des 
Hilfsrahmens mit dem Fahrgestell sind mit den Längsträgern 
verschweißt. 

LACKIERUNG

• Die komplette Baugruppe in nanokeramisch 
beschichtet und pulvergrundiert

• Standardfarbton MB 7350 Novagrau

• Sonderlackierungen in Wagenfarbe oder RAL nach Wahl

AUFBAU

• Kippbrücke in Stahl-Schweißkonstruktion mit Längst- 
und Queraussteifungen

• Boden aus verschleißfestem Stahlblech (2,5 mm)

• Bordwandhöhe 400 mm

• Eloxierte Aluminiumprofile (25 mm)

• Seitliche Wände klappbar, hintere Wand klapp- und 
pendelbar mit Aluminium-Verschlusssystem

HYDRAULIK UND STEUERUNG

• Elektrohydraulisches Aggregat (Leistung: 12 Volt, 1.600 Watt) 
mit eingebautem Öltank

• Kippzylinder hartverchromt

• Integrierte Sicherheitsabschaltung für seitliche Kippen 
(ca. 45 Grad)

• Die Bedienung des Kippers erfolgt über eine Steuerung 
innerhalb der Fahrzeugkabine

Typ Radstand Kabine Abmessungen

L2 3.450 mm Fahrerhaus 3.100 x 2.030 x 400 mm

L3 4.035 mm Fahrerhaus 3.650 x 2.030 x 400 mm

L3 DOKA 4.035 mm Doppelkabine 2.790 x 2.030 x 400 mm

TECHNISCHE DATEN: Dreiseitenkipper Citroën Jumper

Weitere Versionen sind auf Sonderanfrage bestellbar.



DAS CITROËN KIPPER

ZUBEHÖR
aus verzinktem Stahl, gelocht
BORDWANDERHÖHUNG

•	Abmessungen: 20/20 mm mit 10 mm Steg, 
Höhe 700 mm

•	Vorderwand zum Fahrerhaus fest, hintere/seitliche 
Wände pendelnd in den Aluminium-Rungenverlän- 
gerungen gelagert

•	Verriegelung der oberen Wände durch Verschließen 
der Kipper-Seitenwände bzw. der Kipper-Rückwand 
mit den Anschlägen an den oberen Wänden

•	Aufsatzwände aus verzinktem Stahl, nanokeramisch 
behandelt, pulvergrundiert und endbeschichtet mit 
Pulverlack

•	Standardfarbton Novagrau, optionaler Farbton Tief- 
orange. Weitere Sonderfarben gegen Mehrpreis.

Alternativ ist eine Lösung mit eloxierten Aluminiumprofilen in
400 mm Höhe lieferbar, die Ausführung ist analog zu der oben
beschriebenen Lösung.
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aus eloxierten Aluminiumprofilen, 25 mm stark
HINTERFAHRERHAUSKASTEN

•	Abmessungen: werden individuell festgelegt
•	Ausführung mit beidseitigen Rollläden oder Drehtüren mit Kofferverschluss 
•	Optional sind ein- bzw. beidseitig ausschiebbare Böden, feste Einlegeböden, 

Zwischenwände und halbe Ausschubböden lieferbar
•	Die Kästen werden nach Kundenwunsch im Rahmen der technischen Möglichkeiten gefertigt
•	Keine Werkslösung, bitte über Henschel Engineering beziehen

Hinterfahrerhauskasten
mit Drehtür

Hinterfahrerhauskasten
mit Rolladen



UNTERFLURKISTE
aus Kunststoff

ABWEISER FÜR KUGELKOPF-ANHÄNGERKUPPLUNG 

•	Abmessungen: 500 x 350 x 300 mm
•	Volumen 23 Liter, Gewicht 3 kg
•	Mit verschließbarem Klappdeckel
•	Spezielle Halterungen sind verfügbar
•	Serienmäßig wird die Kiste auf der Beifahrerseite unterhalb der Kippfläche angebaut
•	Eine Nachrüstung mit einer weiteren Unterflurkiste ist problemlos möglich

•	Verhindert die Zerstörung der hinteren Bordwand 
bei Abkippen mit abgeklappter Bordwand 

•	Ein „Einfädeln“ der Wand hinter der Kupplungskugel 
ist so nicht möglich
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LADUNGSSICHERUNGSNETZE

ABSPANNHAKEN

•	Aus knotenlosem, geflochtenem Polypropylen (PP)  
Multifil Garn, 3mm, grün, mit 45 mm Maschenweite 

•	Gute Festigkeit zur Sicherung von Ladegut auf  
mittleren LKW

•	Optimale Anpassung an die unterschiedlichen  
Formen der geladenen Güter 

•	Umlaufende Gummi-Spannleine von 8mm  
Durchmesser zur Verspannung 

•	Die Netze benötigen wenig Stauraum

Achtung! Schwere Ladegüter müssen unbedingt 
zusätzlich mit Spanngurten gesichert werden!

•	Abmessungen: 65 x 20,5 mm
•	Aus verzinktem Stahl, 2 Bohrungen 5,5 mm 

zur Montage am Bordwandprofil
•	Alle 500 mm wird ein Abspannhaken benötigt
•	Erforderliche Nieten werden mitgeliefert

Dieses und weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie im Zweirechnungsgeschäft über Henschel
Engineering Automotive Sp. z o.o.



Abbildungen und Texte beinhalten ggfs. abweichende Modelle oder Sonderausstattungen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Bilder Citroën, Stand August 2018.

Erfahren Sie mehr unter 
business.citroen.de

oder Service-Hotline 0800-555 05 05
firmenkunden@citroen.de

Ansprechpartner: Jörg De Bondt
Henschel Engineering Automotive Sp. z o.o.

Ahlener Straße 172
D-59073 Hamm

Telefon: +49 (0) 23 81 43 64 898
Telefax: +49 (0) 23 81 43 64 897
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