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Speziell für Dachdecker, Spengler und Zimmerer bietet die Citroën Jumper Pritsche Plus Solution eine 
maßgeschneiderte, hochwertige Nutzfahrzeuglösung – ideal für den sicheren Transport von Material und 
Werkzeug. Das Modell wurde in Kooperation mit LogicLine, dem europaweit führenden Anbieter innova- 
tiver Ladungssicherungssysteme für Pritschenfahrzeuge, entwickelt. Die CITROËN DEUTSCHLAND GmbH 
bietet die Pritsche Plus Solution Modelle im Einrechnungsgeschäft an.

DIE SICHERE LÖSUNG FÜR CLEVERE PROFIS

CITROËN JUMPER PRITSCHE PLUS SOLUTION

DIE STÄRKEN DER CITROËN JUMPER PRITSCHE PLUS:

• Robust
• Erhältlich als Einzel- und Doppelkabine 
• Zwei Längen: L3 und L4 
• Leistungsstarke BlueHDi-Motoren 
• Radstand: ca. 4 m
• Maximale Nutzlast: 1.715 kg
• Bodenplatte (Siebdruckplatte = Antirutschbelag)
• Audiosystem mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
•	Erhöhte Ladegutsicherung
• Klimaanlage
• Elektrisch verstellbare Außenspiegel
• Verstärkte Federn 
• Anhängerkupplung 
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ERHÄLTLICHE VERSIONEN:

Modell	 Länge	 Höhe	 Breite	 Radstand

Jumper L3 BlueHDi 130	 6,32 m	 2,42 m	 2,10 m	 4,03 m
Jumper L3 DOKA BlueHDi 130	 6,22 m	 2,42 m	 2,10 m	 4,03 m
Jumper L4 BlueHDi 160	 6,69 m	 2,42 m	 2,10 m	 4,03 m
Jumper L4 DOKA BlueHDi 160	 6,67 m	 2,42 m	 2,10 m	 4,03 m

*Abbildung zeigt ggfs. höherwertige oder Zusatzausstattung



DIE SICHERE LÖSUNG FÜR CLEVERE PROFIS

CITROËN JUMPER PRITSCHE PLUS SOLUTION
AUSSTATTUNG PRITSCHE PLUS: 

BasicBox BB-190 
mit staplertauglichen Standfüßen (H=100mm)

• Abmessungen außen, ohne Standfüße  
(B x H x T): 1900 x 646 x 666 mm

• Gesamtvolumen: 718 l 
• Eigengewicht ohne Zubehör: ca. 46 kg 
• Geprüfte max. Zuladung: 200 kg
• Geschraubte Rahmenkonstruktion 
• Gasfeder als Deckelhalter für komfortables Öffnen 
• 2 Drehriegelverschlüsse inklusive Schlüssel und Rundzylinder 
• Regen- und spritzwasserdicht

Besen und Schaufel sind nicht beim Zubehör inbegriffen



5

AUSSTATTUNG PRITSCHE PLUS: 

HeckRack HR-200 
inkl. Lastenstopper mit Klemmhebel zur Fixierung
des Ladegutes (werkzeuglos positionierbar)

• Gesetzeskonformer horizontaler Transport von Langgut 
	 in Verbindung mit dem werkseitigen Heckscheibenschutz
• Geprüfte Tragkraft: 200 kg
• Eigengewicht (ohne Zubehör): ca. 42 kg
• Zurrpunkte zur Ladungssicherung (400 daN)



Für Boxenboden, Gummi 3mm, 
Reibwert µ  > 0,6

Zur Selbstmontage (H=165mm) | zur indivi-
duellen Aufteilung des Innenraumes der Box

Zur einfachen Montage und
Demontage auf der Pritsche

Ideal für Kleinmaterial 
Maße (B x H x T): 358 x 88 x 545 mm
Frei positionierbar | Ohne Inhalt

ANTIRUTSCHMATTE

FACHTEILER SCHNELLMONTAGESYSTEM

EINHÄNGEFACH

BASICBOX BB-190

ZUBEHÖR
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HECKRACK HR-200

ZUBEHÖR
Zusätzliche Zurrpunkte für Ladungssicherung
Frei positionierbar | Zugkraft 400 daN

Dieses und weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie im Zweirechnungsgeschäft über LogicLine
Europe GmbH, Customer Service (Tel.: +43 (0) 5 01 70, E-Mail: office@logicline.eu).

Zum schrägen Transport von Langgut am 
Fahrzeugheck | Geprüfte Tragkraft: 200 kg

Zur einfachen Beladung von LanggutSchützt transportiertes Langgut vor 
dem Zerkratzen | Material: EPDM

ZURRKONSOLE LASTENAUFLAGE

LADEROLLESCHEUERSCHUTZ



Abbildungen und Texte beinhalten ggfs. abweichende Modelle oder Sonderausstattungen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Bilder Citroën, Stand August 2018.

Erfahren Sie mehr unter 
business.citroen.de

oder Service-Hotline 0800-555 05 05
firmenkunden@citroen.de

LogicLine Europe GmbH
Gewerbestraße 1

A-7343 Neutal

Telefon: +43 (0) 5 01 70
Telefax: +43 (0) 5 01 70-700
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